
G305 LIGHTSPEED
Mouse sem fio para jogos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Mouse sem fio G305 para jogos.
• Receptor nano USB LIGHTSPEED.
• Cobo extensor do receptor.
• Pilha AA.
• Documentação do usuario.
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS
• Sensor HERO de 12.000 DPI.
• LIGHTSPEED sem fio de 1 ms.
• Até 250 horas de autonomia da pilha.
• Ultraleve com peso de 99 gramas.
• 6 botões programáveis.

TECNOLOGIA LIGHTSPEED SEM FIO PARA 
JOGOS.
O mouse G305 possui o sensor ótico para jogos de ultima geração 
HERO, que proporciona desempenho de 12.000 DPI, alem do 
tecnologia LIGHTSPEED que oferece uma taxa de transmissao super 
veloz de 1ms. Graças ao seu desenho mecânico e seu peso de 
somente 99 gramas, o G305 oferece maior eficiência e agilidade. O 
formato compacto e resistente e o armazenamento integrado do 
receptor nano faz do G305 um excelente companheiro de viagem, 
sempre pronto para o jogo com 6 botoes programáveis. Tudo em 
um, este mouse sem fio LIGHTSPEED vem em um pacote muito 
econômico e imediatamente disponível. 
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Caixa primária Caixa master

Código do produto 910-006021 n/a

Código de barras  097855161581 (EAN-13) 10097855161588 (SCC-14)

Peso 194.8 g 912 g

Comprimento 10,20 cm 19,50 cm

Largura 4,60 cm 16,50 cm

Altura/profundidade 15,50 cm 11,80 cm
1 caixa primária 1 n/a

1 caixa intermediária 0 n/a

1 caixa master 4 1

REQUISITOS DO SISTEMA
• Windows® 7 ou superior.
• macOS® 10.10 ou superior.
• Chrome OS.
• Porta USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Sensor: HERO™.
• Resolução: 200 - 12.000 DPI.
• Suavização: zero.
• Aceleração máx.: > 40 G*.
• Velocidade máx.: > 400 ips*.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
• Altura: 116,6 mm.
• Largura: 62,15 mm.
• Profundidade: 38,2 mm.
• Peso: 99 g.

Rastreamento:

* Avaliado no Logitech G240 Gaming Mouse Pad.

• Taxa de transmissão USB: 1000 Hz (1 ms)
• Microprocessador: 32 bits ARM

Sensibilidade:


