
G403 HERO
Mouse para jogos

CONTEÚDO DA EMBALAGEMPLAY. PROGRAM. WIN.
O Logitech® G403 HERO Gaming Mouse agora possui o avançado 
sensor HERO 25K de última geração, com rastreamento 1: 1, 400+ 
IPS e sensibilidade de 100 à 25.600 DPI - além de suavização, 
filtragem ou aceleração zero. A iluminação RGB interage às ações 
do jogo, ao áudio e às cores da tela. Personalize efeitos de 
iluminação a partir de aproximadamente 16.8M de cores com o 
software Logitech G HUB e sincronize com seus equipamentos G. 
O G403 HERO é projetado para jogos com um formato que é fácil 
de manusear e controlar, usando materiais de alta qualidade, 
construção leve (87g), laterais emborrachadas e um peso opcional 
de 10 g. Usando o G HUB, configure 6 botões programáveis para 
simplificar as ações no jogo.

• Mouse para jogos.
• Peso opcional de 10 gramasPeso

opcional de 10 gramas.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS
• Sensor Hero 25K com rastreamento 

máximo de 25.600 DPI.
• Iluminação RGB LIGHTSYNC com 

aproximadamente 16.8M de cores.
• Design confortável com laterais 

emborrachadas e peso opcional de 10g.
• Seis botões programáveis.
• Avançada tecnologia de botão 

avançado com tensionamento de botão 
de mola de metal.
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• Iluminação LIGHTSYNC RGB*.
• Taxa de transmissão USB: 1000 Hz (1 m).
• Laterais emborrachadas duplamente injetadas.
• Dimensões: 124 x 68 x 43 mm.
• Peso: 87.3 g, apenas mouse.

• Porta USB.
• Windows® 7 ou superior, Mac OS 10.11 ou superior.
• Acesso à Internet para download do software.

* Os recursos avançados requerem o software Logitech G HUB disponível em LogitechG.com/GHUB. 
** Avaliado no Logitech G240 Gaming Mouse Pad.

ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Código do produto 
Código de barras 

Peso  
Comprimento  
Largura 

Altura/profundidade 

Volume 
1 caixa primária 

1 caixa intermediária  

1 caixa master 

REQUISITOS DE SISTEMA

RASTREAMENTO:
• Sensor: HERO 16K.
• Resolução: 100 – 25,600 DPI.
• Aceleração máx.: > 40 G**.
• Velocidade máx.: > 400 IPS**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:




